
ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJĄCA

FLOWFLEX HM NA GRUNCIE PRIMER W

LISTWA PROFILOWA WYKOŃCZENIOWA

MOCOWANA NA CIEPŁY KLEJ

ŚCIANA BETONOWA

COKÓŁ FLOWFRESH HF COVE, H = 10 cm, R = 6 cm

KOTWIENIE COKOŁU W POSADZCE

NACIĘCIE WZDŁUŻ COKOŁU, 8 x 8 mm

POSADZKA FLOWFRESH HF

PODŁOŻE BETONOWE

KOTWIENIE COKOŁU W ŚCIANIE

NACIĘCIE WZDŁUŻ COKOŁU 8 x 8 mm

FLOWFRESH COVE COATING

GRUNTOWANIE ŻYWICĄ TIKSOTROPOWĄ PERAN TCW

ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJĄCA

FLOWFLEX HM NA GRUNCIE FLOWFLEX PRIMER

KOTWIENIE POSADZKI

NACIĘCIE POSADZKI, 8 x 8 mm

ok. 15 cm OD ŚCIANY

Detale posadzek Flowcrete

POSADZKA FLOWFRESH HF

Z COKOŁEM NA ŚCIANIE BETONOWEJ

Rysunek schematyczny
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