
NACIĘCIE DYLATACYJNE

PŁYTY BETONOWEJ

SZEROKOŚCI 6÷8 mm

WYPEŁNIENIE MASĄ

ELASTYCZNĄ FLOWFLEX HM

NA GRUNCIE FLOWFLEX PRIMER

POSADZKA ŻYWICZNA

FLOWCRETE LUB WYKOŃCZENIE

POSADZKI BETONOWEJ

POSADZKA BETONOWA SZNUR POLIURETANOWY

O ŚREDNICY O 2 mm WIĘKSZEJ

OD SZEROKOŚCI SZCZELINY

Detale posadzek Flowcrete

DYLATACJA PRZECIWSKURCZOWA ELASTYCZNA

OTWARTA POSADZKI BETONOWEJ I POSADZKI ŻYWICZNEJ FLOWCRETE

Rysunek schematyczny
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Dotyczy:

· posadzek betonowych

        - utwardzonych powierzchniowo

           - impregnowanych Euco Diamond Hard

           - polerowanych w systemie Monodec Grande Lux

· posadzek żywicznych

        - Deckshield ID

           - Deckshield ID HD

           - Flowcoat SF41

           - Flowseal EPW

           - Peran STB

           - Peran SL

           - Peran PGF

           - Kristalina

           - Metalika
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